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1 Installation de Peugeot Planet Diag 3.1.39
1.1 Prérequis

Vous devez disposer des éléments suivants avant de commencer :

· Un IBM ThinkPad X30 2672 – 4BG avec ses accessoires (dont le lecteur de CD-Rom),

· Un câble Peugeot Planet Interface permettant la liaison véhicule / ThinkPad,

· Un CD-Rom Peugeot Planet Diag 3.1.39,

Connectez le lecteur de CD-Rom à l’ IBM ThinkPad X30 2672 – 4BG.

1.2 Lancement de l’installation

Insérez le CDROM "Peugeot Planet Diag 3.1.39" dans le lecteur .

L'installation du logiciel démarre automatiquement.

	Si cette installation ne démarre pas au bout de quelques secondes, lancer la commande "d:install" par le menu « démarrer/exécuter » d : étant l’identifiant de votre lecteur de Cd-Rom. Ou « Start/Run » si vous êtes sur une version en anglais.
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1.2.1 Installation de PPD 3.1.39
Vous devez confirmer que vous souhaitez installer Peugeot Planet Diag sur cette ordinateur :
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Faites, « Y » et confirmez au moyen de la touche « entrée » | ( | .

Si vous ne disposez pas d’Internet Explorer 6.0, la procédure d’installation vous le signale et s’arrête.

Il est possible de contourner cette vérification en tapant la commande : 

d:\install /noie

(d : étant l’identifiant de votre lecteur de Cd-Rom..)

Si une version précédente de Peugeot Planet Diag est détectée, il est possible que vous ayez à répondre à des écrans qui ne figurent pas dans la présente documentation.

La procédure d'installation copie les fichiers nécessaires au bon fonctionnement de Peugeot Planet Diag 3.1.39.
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La procédure d'installation copie les fichiers nécessaires dans le répertoire c:\app\ppdiag du disque-dur.

1.2.2 Installation du Plugin Java 1.4.1_05

La procédure d’installation installe le « plugIn » Java nécessaire au fonctionnement de Peugeot Planet Diag 3.1.39.
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NB: si un plugin version 1.3.1_08 est déjà installé sur la machine, ce dernier sera désinstallé avant l'installation de la version 1.4.1_05. Si ce plugin n’est pas installé sur la machine les écrans suivants n’apparaîtront pas.
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Répondre « Yes » ou « Oui »  afin de valider la désinstallation.

Attendre l'affichage de l'écran suivant et valider par « OK ».
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Une fois le plugin Java installé, la fenêtre affichée est la suivante :

[image: image8.png]Peugeot Planet Diag 3.1.12

ava Plugin uninstallation Cif it exists) in progress.

‘eugeot Planet Diag client installation in progress...

ava Plugin installation in progress...





Un raccourci [image: image9.png]o2
Feugeot
Planet Diag



Peugeot Planet Diag 3.1.39 est créé sur le bureau de Windows XP.

Une tâche est lancée automatiquement de manière transparente. Elle sera lancée systématiquement à chaque démarrage du thinkPad.

Vous pouvez retirer le Cd-Rom, à moins qu’il ne soit encore nécessaire d’installer les utilitaires et/ou les drivers ACTIA (cf. paragraphes suivants)

1.2.3 Installation des utilitaires

Par défaut, le logiciel est configuré pour se connecter à un serveur Peugeot Planet Diag précis, ce dernier n’étant pas disponible au moment de la rédaction de cette documentation, un programme complémentaire permet de choisir le serveur « cible » tout comme c’est le cas pour le client Peugeot Planet Diag 3.0.

La liste des serveurs réside dans le fichier : servers.ini qui se trouve dans le répertoire c:\app\ppdiag.

Pour installer ce programme, tapez la commande suivante :

d:\utils\addon

Cette application permettra de créer l’icône suivante [image: image10.png]]
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sur votre bureau afin de pouvoir changer de serveur cible.

1.2.4 Installation des drivers ACTIA si nécessaire
Si et seulement si l’application PP2000 n’a pas été installée sur le poste concerné, le CD d’installation de Peugeot Planet Diag 3.1.39 propose une installation de ces drivers.

Pour cela, taper la commande suivante : 

d:\driverActia

Vous devez obtenir l’écran suivant :

[image: image11.png]Unplug ACTIA cable
¢ Press any key to continue xx





Débranchez alors complètement votre PPI, c’est à dire du côté USB et du côté de la voiture.

Appuyez ensuite sur la touche « entrée » | ( | .

Vous arrivez à l’écran suivant :
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Si une version ancienne de Peugeot Planet Diag était en cours d’exécution, l’application est arrêtée. 

L’installation des drivers ACTIA peut alors commencer. 

Lorsque la fenêtre « ACTIAPnPInstaller » s’affiche, vous pouvez alors rebrancher à nouveau votre PPI en commençant par le côté USB, puis par le côté véhicule, et enfin cliquez sur « OK ».

Vous devez alors obtenir l’écran suivant :
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Les fichiers utiles au bon fonctionnement de la PPI ont été installés avec succès ; l’installation des drivers ACTIA est terminée. Vous pouvez appuyer sur la touche « entrée » | ( | pour quitter l’installation.

1.2.5 Lancement de Peugeot Planet Diag 3.1.39
Si vous double-cliquez sur l’icône [image: image14.png]o2
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précédemment créée, une fenêtre Internet Explorer se lance avec l’écran d’accueil de Peugeot Planet Diag 3.1.39. 

Si c’est la première fois que vous lancez Peugeot Planet Diag, un écran de validation de licence vous sera proposé :
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Cliquez alors sur « Accept » afin de valider la licence.

Vous devez alors obtenir l’écran ci-dessous :
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Pour démarrer un diagnostic, vous devez cliquer sur le bouton « Peugeot Planet Diag ».

2 Annexes

2.1 Principales erreurs rencontrées

L’écran ci-dessous indique qu’il y a eu un problème lors de l’installation du PlugIn Java. 
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Vous trouverez des informations concernant ce problème dans : 

· C:\app\ppdiag\log\install_jre.log.

Une solution consiste à relancer l’installation du PlugIn Java manuellement.

2.2 Installation silencieuse

Une installation silencieuse est également proposée. Cette installation est limitée :

· L’installation silencieuse ne vérifie et n’installe pas le plugin Java : le plugin Java doit déjà être installé sur le poste ou être installé séparément avant utilisation de Peugeot Planet Diag. 

· L’installation silencieuse ne vérifie et n’installe pas les drivers ACTIA : les drivers ACTIA doivent déjà être installés sur le poste ou être installés séparément via PP2000 ou la commande driverActia.cmd avant utilisation de Peugeot Planet Diag. 

Pour lancer l’installation silencieuse, taper la commande suivante : 

d:\silentNoJre.cmd

L’installation silencieuse va : 

· supprimer toute version précédente de Peugeot Planet Diag

· installer la nouvelle version.

· Le plugin Java et les drivers ACTIA ne sont pas modifiés.
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